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fir die Bedienungsanleitung LCD-Gerdite mit Chassis 608 und 609
Aufgrund der technischen Weiterentwicklung ergeben sich Anderungen in folgenden
Kapiteln fir die Bedienungsanleitung 609 47 0061.A1:

17. Sonderfunktionen

Untertitel einstellen®

Fir Menschen mit einer Hrbehinderung gibt es MENU
die Méglichkeit der Einblendung von Untertiteln. C )

Grundséitzlich muss die Funktion ,Untertitel” im @

TV-Meni erst eingeschaltet werden.

Meni aufrufen

Untertitel einschalten AN %
e TV-Men{ mit der Taste MENU aufrufen. u @
e Mit der roten Taste ® das i _ FIN

Meni ,Konfiguration” 5ff-
nen.

 Mit der Cursorsteuertaste »
zur Meniizeile ,Startpro- @ Bild und Ton
grammplatz” wechseln. =2‘A -

3 V Gerdite

2 . Sendertabelle

* Mit der entsprechenden Zif-
ferntaste die Meniizeile
,Untertitel” wéhlen.

N WH OO N ® OO

= N WA N O

¢ |m Einstellfenster mit der - +
Taste die Funktion ,Unfertitel”
auf ,Ein” stellen.

prachauswal Deutsc
Sprachauswahl  English
. Sprachauswahl  Francais
® Wenn erwiinscht, kann eine

Sprachauswahl eingestellt werden.
* Die verdnderte Einstellung mit der Taste OK spei-
chern.
EXIT
C )

e TV-Meni” mit der Taste EXIT ausblenden.
Untertitel anzeigen - siehe néichste Seite.

2) Nur bei Gerdten, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind.
5) Nur bei DVB-Sender anwdhlbar

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten | 610 45 0135.A1




17. Sonderfunktionen
Untertitel anzeigen®

Wenn eine Sendung mit Untertiteln verse-
hen ist, wird dies nach Driicken der griinen
Taste © angezeigt.

Meni aufrufen

Stereo

16.02.10 |—I/187] 20.25:35

Eine so markierte Sendung ist mit Untertiteln
ausgestattet.

Untertitel anzeigen:

* Taste F2 drijcken.
Taste F2 kurz driicken - die Funktion, die fur F2
programmiert wurde (siehe Kap. ,18. Funktions-
tasten programmieren”), wird ausgefihrt.
Taste F2 fir ca. 3 Sek. driicken - die max. mégli-
che Auswahl erscheint.

e Zifferntaste @ driicken und Funktion ,Untertitel”
aufrufen.

* Mit den Cursorsteuertasten ¥ A kann eine Auswahl
getroffen werden, wenn diese vom Sender oder der
Sendung angeboten wird.

15 Fir das Unfertitelangebot und die
Einblendung ist ausschlieBlich der
Sender bzw. die Sendung verant-
wortlich.

F2
C )
W Sonderfunktionen 2

Sprache der Sendung
Untertitel

Timer-Ubersicht
Direktaufnahme

2) Nur bei Gerdten, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind.
5) Nur bei DVB-Sender anwdhlbar




34. Software-Update Meni aufrufen

Update-Funktion der TV-Gerétesoftware iiber
Satellit (Astra)

Voraussetzung:
* DVB-S Modul zum SAT-Empfang iber ASTRA.

* MH-Modul mit USB-Schnittstelle (MPEG4-Deco-
der).

® In der Sendertabelle muss ein Sender gespeichert
sein, welcher sich auf dem Satellit Astra befindet. MENU

* Keine programmierte Timer-Aufnahme innerhalb
der néichsten 120 Minuten.

Im Konfigurationsmeni » DVB-S B Software-

Update haben Sie zur Updatesuche der

TV-Gerdtesoftware folgende Einstellm&glichkeiten:

C )
®
(5
* Aus

* immer Standby

e Updatesuche Aus
(Werkseitige Einstellung)

Die automatische Suche o
. T
und |nstf:|||ohon der ok
TV-Gerétesoftware @ Bild und Ton
=N

ist deaktiviert.
st dea © g.AV Gerdte

>3 . Sendertabelle
1

NWH __.ON®OO




Meni aufrufen 34. Software-Update

e Updatesuche sofort

FIA
Funktion for F2 Nach driicken der Taste OK

Funktion for F1 wird die Suche nach neuver
= EURO-Buchsen TV-Gerdtesoftware sofort
Tk * * DVB-C? I SoliwaresUpdaien [el=Nclg= 8
) @ 8ild und Ton DVB-T? A||em. Einsfe||unen
SQ AV Gerite IW Manuelle Suche

> ’ Sendertabelle __ AndlogTV? @
> @ limer Sprache Astra 19,2°

- @ Konfiguration Bedienung Antennenanlage

-+ Option wahlen.

Bei , sofort” wird die Suche
mit OK akfiviert ansonsten > UpddteSUChe soforf

Speicherung.

Zuriick mif MENU suchen 0% 1

Wenn die Suche erfolgt ist, wird bei Version ange-
zeigt, ob eine neuere Version der TV-Gerdtesoft-
ware verfigbar ist.

A
Funktion fiir F2
Funktion fir F1
EURO-Buchsen

Gehen Sie mit der Cursor-
Taste » zum Meniipunkt
= Update-Information und

- * x K DVB-C" [ SofwareUndars driicken OK. Im F.enste:r
@ BildondTon P pvpE— CalgemsEinsielangen U'pda.te-_!nformohon konnen
C@ AV Geriite DVB-$? Manuelle Suche Sie die Anderungen einse-
éo‘ Sendertabelle Analog-TV? e hen.

'@ T 3 el 83 I verlassen Sie mit EXIT das

> Timer Sprache Astra 19,2° .

- e o 8= & == | Fenster Update-Information
@ Konfiguration Bedienung Antennenanlage ond gehen mit der Cursor-

-+ Opfion wahlen. -
Be.; "é).kfmkﬁv{lﬁ die SUCh'eﬁ Updotesuche sofort }Updote-lnformqﬁon Taste ¥ GUF den M?nupunlft
e Installation Installation und driicken die

Zuriickomif| MENU Version verfiigbar Taste OK.

Das Fenster Neue Softwareversion verfigbar wird
eingeblendet.

Neve Softwareversion verfiigbar.

Méchten Sie die Software-Installation durchfiihren ?
(ON © Nein

@ spater durchfihren




34. Software-Update

Ja:

Ein neues Fenster wird eingeblendet und nochmals
die Frage, ob Sie die Installation jetzt durchfihren
wollen.

spater durchfihren:

Das Fenster wird ausgeblendet und erscheint nach

erneutem Einschalten oder nach Ausschalten des
TV-Gerdates.

Nein:

Das Erinnerungsfenster wird ausgeblendet und

nicht mehr angezeigt, solange keine neuere TV-
Gerdtesoftware (wie die abgelehnte) zur Verfi-
gung steht.

Drijcken Sie nun die griine Taste @ (Ja). Ein neues
Fenster wird eingeblendet.

Die Installation kann bis zu 120 Minuten
dauern. Das Gerdt darf in der Zeit unter
keinen Umstanden ausgeschaltet werden.

Méochten Sie die Software-Installation durchfiihren ?
@ Ja © Nein

@ spater durchfihren

Driicken Sie die griine Taste © erneut und der
Download der Software erfolgt.

Wahrend des Downloades haben Sie durch
Driscken der Taste EXIT die
Méglichkeit zum Abbruch
des Software-Download:s.

Download der Software erfolgt.

|

24 % EXIT Abbruch




34. Software-Update
Nach dem Download wird die Software
automatisch installiert.
Das Gerdt unter
keinen Umstdnden

Programmierung des TV-Geréites erfolgt. ausschalten !
. kei cnd halten ! Wenn die Installation abge-
Das Gerat unter keinen Umstanden ausschalten ! schlossen ist, wird das

_ | Gerdit automatisch ausge-
% SChGltet UnCI geht in den
24 % ol ELILEE Stond-By Betrieb.

Wenn Sie das Update starten wollen und folgende
Meldung erscheint:

Dann haben Sie eine Timer-
Aufnahme programmiert,
die innerhalb der néchsten
. 120 Minuten beginnt.
Software-Update wegen programmierter
Aufnahme derzeit nicht méglich.

@ spater durchfihren EXIT Abbruch

e Updatesuche immer Standby

F_I—T Nach dem Ausschalten in
—Funktion fir F2_ Standby wird nach neuerer
_ Funktion fir F1_ TV-Gerdtesoftware gesucht.
= EURO-Buchsen )

* %k * DVB-C? S| Wenn eine neuere TV-Gerdte-
in @ Bild und Ton ~ DVBT? Allgem. Einstellungen software verfigbar ist, als in
5‘ AV Gerite DVB-S7 Jenisieis | Threm Gerdit vorhanden, wird
E‘ Sendertabelle [ ANGIGGTVITT M dies in einem Fe'n5fe|' nach
‘e _ lond Satellit B dem ndchsten Einschalten oder
,2 e 2 el B2 el beim Ausschalten angezeigt.

@ Konfiguration Bedienung Antennenanlage

b o wid s Sche A

i ,sofort” wird die Suche 0

Belvsolor wie cle Sucielp Updatesuche  immer Standby
Speicherung.

Zuriick mit MENU






Service Center

Trainings Center
Verwaltung und Entwicklung
Lager/Versand

Mecablitz Produktion

TV Produktion
Kunststofftechnik
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Metz - Werl bei Nirnberg

Kernkompetenzen in den Bereichen Elektronik sowie Kunststoff-
technik bilden den Ursprung fiir den ausgezeichneten Ruf der
Metz-Werke. Er hat sich im Laufe vieler Jahrzehnte weltweit

aufgebaut.

Metz bietet Qualitét Made in Germany:
Consumer Electronics, Photo Electronics, Kunststofftechnik.

Metz-Werke GmbH & Co. KG
Postfach 1267, D-90506 Zirndorf

Fon: +49 911 - 9706 0
Fax: +49 911 - 9706 340

www.metz.de
info@metz.de
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